
  ❶設置場所の確認
□ 設置場所は平行が保たれ、防水仕様の素材であることを確認して下さい。
□ マシンを設置する場所は床から80㎝〜90㎝程度を推奨します。
□ マシンの重量は42kg。サイズは幅295㎜×高558㎜×奥450㎜になります。
□ 外気温10℃〜35℃の環境でご利⽤下さい。

  ❷電源の確認（新規に開設する場合には指定の電気工事業者様にご確認下さい）
□ 単相200V コンセントをご用意ください。
□ コンセント箇所は設置予定箇所から2m50㎝以内として下さい。
□ 消費電力は1300W（6A）となります。

  ❸水道の分岐について（新規に開設する場合には指定の水道工事業者様にご確認下さい）
□ マシン設置予定箇所から３m以内に給水箇所があるか確認して下さい。
□ 給水箇所に分岐金具を取り付けます。
□ 水温 5℃〜25℃／水圧 0.1〜0.6ＭＰ 環境でご利⽤下さい。（水道があれば可） 
※ 分岐金具／ホース等の必要パーツは同梱されています。

スノーパウダーマシンNSD-151MWの設置をされる方へ（屋内）
発注・納品前の事前準備についてご確認をお願いします

電気及び水道工事がお済のお客様へのスタッフの訪問は別途費用でご対応致します。ご相談下さい。

【設置方法】
YOUTUBE
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